
4 taktu, OHV

rokas / elektriskā

H

2.9Degvielas patēriņš (l/h pie 50% slodzes)

605 x 440 x 460 mm 815 x 560 x 575 mm 815 x 560 x 575 mm

9848 105

1.5

25

2.9

F

vienfāzu

15

25

H

7.5

15

rokas / elektriskā

50

4 taktu, OHV

0.6 L 1.1 L 1.2 L

4 taktu, OHV

230

3300

3000

230

A
p

ra
ks

ts

Nominālā jauda (W)

Maksimālā jauda (W)

Spriegums (V)

Frekvence (Hz)

Fāzu skaits vienfāzu

7200

8000

Energolukss DB sērijas ģeneratori

DB3500 DB8000E DB8000E-3 DB9300E DB9300E-3Modelis

8500

9350

50 50

75 72

benzīns benzīns

rokas / elektriskā

230

vienfāzu

400

trīsfāzu

400

trīsfāzu

18

8.5

-15 līdz +40

8.5

-15 līdz +40

Darbības laiks (h pie 50% slodzes)

Darbības temperatūra (oC) -15 līdz +40

68

10

Trokšņu līmenis (dBA @ 7m)

D
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ē

js

Degviela benzīns

Eļļas patēriņš

Svars (kg)

Palaišanas sistēma

Dzinēja tips

Izolācijas klase

Akumulators (Ah)

Degvielas bākas tilpums

Te
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ki
e
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at
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Ģ

e
n

e
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Izmēri (G x A x Pl)


